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革 は 豚 革 １ ． ５ ミリ 厚 を 使 用
１ ． 型 紙 を 厚 紙 に印 刷 。
２ ． 革 の 裏 側 に 当 て て 枠 を 書 き 写 す 。
３ ． 革 の 裏 面 ・ コ バ （ 切 り 口 ） に 処 理 をす る 。
（ Ｃ Ｍ Ｃ ・ ト コ ノ ー ル と か フ ノ リ と か を 塗 る ）
４ ． 白 丸 は Ａ Ｂ 接 着 後 ポ ン チ で 穴 を あ け て 、 両 面 カ シ メ を 打 つ 。
５ ． 黒 丸 は ポ ン チ で 穴 を あ け て ス ナ ッ プ を 打 つ 。
６ ． 軟 質 ビ ニ ル を モ ニ タ ー 部 分 に 貼 る
７ ． モ ニ タ ー カ バ ー の 斜 線 部 分 は コ ニ シ の Ｇ ボ ン ド ク リ ア で 接 着 。
（ 縫 え る 方 は 縫 っ て く だ さ い ｗ ）
※ ス ナ ッ プ の 位 置 は メ ス を 先 に 打 ち 、
オ ス 位 置 を調 整 し な が ら 打 つ と 良 い 。
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